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取扱説明書 

ホームシアターオーディオシステム 

端 SC-HTR1 10 



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとうございます。 

保証書別添付 I 


• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に 「安全上のごま意」 （斗35 〜 37 ページ）を必ずお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。 
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ホームシアター完巧までの流れ 




ラックを設置ずる い8〜12ぺ—ジ) 

設置を、棚お、ガラス扉を取り付けまず。 



テレビとレコーダーを接続ず るい IS ページ } 

(本システムには、テレビやレコーダーなどの各機器は含まれておりません。） 


必要なケーブル 

• HDMI ケーブル： 2本（別売） 

• 光デジタルケーブル：1本（別売） 


• HDMI ケーブルで接続すると、 DVD などび高画質-高音質で楽しめます。 

• HDMI 接続するには、テレビとレコーダーの両方に HDMI 端テび必要です。 

• HDMI ケーブルの接続だけでは、本システムでテレビの音声を楽しむことび 
でさません。本システムでテレビの音声を楽しむ場合は、本システムとテレ 
ビを光デジタルケーブルで接続してください。 

• テレビの推奨サイズ（ラックの耐荷重量）は 37 V 型下 (80 kgLMT ) です。 
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00 (お知！5せ) 〇〇 

37 V 型テレビは、横に少しはみ出します。 

が HDMI 端子がない映像機器（テレビ、 DVD プレーヤー、ビデオデッ丰など）を接続する 
場合は、14ページをご覧ください。 



DVD やテレビの音声をサラウンド効まで 
楽しむことがでをまず。 

■本システムには スピーカーが 内蔵されています。 

フ□ントスピーカー、ヴブウー八一は、他のスピーカーを接続しないでください。 
他のスピーカーを使用すると、正しい特性の音び得られず、また故障の原因 
になります。 



■ SH - FX 60 (別売）を使用すると、ワイヤレスのサラウンド V J 

スピーカーを接続ずることができまず。 （-^18 ページ） 


RQT 9120 




























































準備 


楽しむ 


ご参考 


ラックの設置と取り付け••日 

別売品のご紹介 . 12 

接続する 

HDMI 端子のある機器 
(テレビ、レコーダーなど)を 

接続する . 13 

HDMI 端子がない機器 

( DVD プレーヤー、ビデオデッ夺など） 

を接続する . 14 

CATV セットトップボックス、 

BS デジタルチューナー、 

CS チューナーなどを接続する••…15 
ビデオデッ夺一体型 DVD レコータ’一 

を接続する . 16 

オーディオ機器に D プレーヤーなど） 

を接続ずる . 17 

映画や音楽を楽しむ ..... 20 

本システムの電源「切」時にレコーダーの 

映像•音声を楽しむ . 21 

ビデオデッキー体型 DVD レコーダーを 
再生する . 21 

いろいろな音場効果を楽しむ••…22 

ワイヤレスのサラウンドスピーカー 

を接続していない場合 . 22 

ワイヤレスのサラウンドスピーカー 
を接続している場合 . 23 

ビエラリンク （ HDMI ) を巧5 ....24 

ビエラリンク （ HDMI ) Q&A . 24 

ビエラリンク （ HDMI ) の動作 . 2曰 

便利な機能•設定 . 26 

ウィスパーモードサラウンドを使用する….26 

ゲームヴウンドを使用する . 26 

一時的に音を消す . 26 

スピーカーの音量をお好みに応じて調整する....26 

Q & A (よくあるご質問） . 31 

こんな表巧が出た S . 31 

仕様 . 31 

故障かな！？ . 32 

本システムで再生でをるデジタル信号 …II 33 

用語解説 . 34 

お手入れ . 34 

腳とアフタ-サ-ビス(よく備みください) . 38 

さくいん . 裏表紙 


電源コードのお続 . 17 

ワイヤレスのサラウンド 

スピーカーを接続する . 18 

スピーカーの音を確認-調整ずる…19 

テスト信号で音声の出力を確認する..19 

スピーカーの 音量を調整する . 19 





音質の調整をする . 27 

音量バランスの調整をする . 27 

距離の設定をする . 27 

本システムの電源「切」時の消費電力を下げる 

(省待機電カモード） . 28 

音声を遅らせて映像とのズレを補正する....28 

こ重音声を切り換える . 28 

ル音量でも聞さやすくする . 29 

アッテネーターを切り換える . 29 

入力信号の判別ち法を切り換える . 29 

購入時の設定に戻す（リセット） . 30 

他の当社製機器(ミニコンや AV アンプなど） 

び動作する場合 . 30 
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ホームシアター完ぶまでの流れ… • 2 

付属 □□. 4 

各百 B のはた5を . 已 

リモコンの準備 . 7 



を< じ 


まず 


r 安を上のごミ主意 J をがずお読みください。 

(ィ3曰〜37ぺージ） 


安全上の 
ご注意 


RQT 9120 













































































キャスター座 （4 個） 
【 TBLB 300引 


ガラス扉 （1 枚） 
[ RXQ 1615] 



棚板 （1 枚） 
【 RKQ 2 G 0006- K 】 


成形ダボ （4 個） 

【 RMQ 1649】 


ねじに個） 
[ XTW 4+15 AFJK ] 


電源コード （1 本） 
【 K 2 CA 2 CA 00019】 



U モコン用乾電池 
禅3形： 2個） 


应 




Uf コン （1 個） 
【 N 2 QAY 巨000249】 



包装仕様図 


その他の 



付属品は販売店でお買い求めいただけます。 
パナソニックグループのショッピングサイト「パナ 
センス」でお買い求めいただけるちのちあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 


Pawa ク ewse 


http://www.sense.panasonic.co.jp 


ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づさ製造されて 
います。 

Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビー 
ラボラト U —ズの商標です。 


" DTS " および "DTS Digital Surrauncl " は DTS 社の登録 
商標です。 


HDMI、HDMI □コ'、および High-Definition Multimedia 
Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標または、登録 
商標です。 


HDAVI Control ™ は商標です。 


4 


付属品 



付属品をご確認 < ださい。 


付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談<ださい。 

かっこ【】内は、買い替え時の品番です。 

(品番は2日日8年2月現在のものです。品番は変更されることびあります。） 
電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、 
他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。 

電源コードキャップ及び包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をして 
<ださい。 


ラックの付属品_ J 勺ノンプ用の付属品 


RQT 9120 






































































各部のはた! 3 を 


本巧 


前面 


フ□ント フ□ント 

スピーカー (左）操作(表示)部 スピーカー (ち) 



操作部 


音量を調整する (^20 ぺージ) 



ま 

ず 


付 



□□ 



1 


の 

は 

た 

ら 

を 


己 


RQT 9120 
































































き百 B のはた 5 ま （つづま) 


後面 


背面ホ反 アンプ部 



切り欠さ部 


アンプ部 


電源 ] 7ぺージ） スピーカー端子 3〜16、24ぺージ) 



' スヒーカーリ而ナ IL -) し、て 

本システムでは、スピーカーはあらかじめ接続されています。特に必要びなければ、コネクターには触らないようにしてください。 
コネクターび外れた場合などは、下図を参考に接続してください。 


コネクター 接続図 


コネクターの 付け 方 

コネクターの色と端テ板の色を合わせて、まっすぐ奥まで差し込む。 

端子板 
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モコン 


本システムの電源を「入/切」 

する（^20、 2] ぺージ） 


テスト信号を出力する (-^19 ぺージ） • 


ウイ スパーモー ドサラウンドを使う 

(^26 ぺージ） 

ゲーム サウンドを使う 

(^26 ぺージ） 


設定の操作に入る （ ^ 25〜3日ぺージ) 


ドルビーバーチヤルスピーカー、 

ドル ビープ □□ジック n 、 

SFC のモードを選択、 r 入/切」する 

(^22、23ぺージ） 



入力を切り換える 
(-»20、 2] ぺージ） 

スピーカーの音量調整をずる 
(—»]9、26ぺージ） 

音量を調整ずる 
(- M 9 〜 2] ぺージ） 

一時的に音を消す 

一26ぺージ） 

調整-設定をする/設定を決定する 

一25〜3日ぺージ） 


設定項目を一つ前に戻す 

(—^2 己〜3日ぺージ） 


リモコンの準備 


乾電池の入れかた 



リモコンの使いかた 



■使用上のお願い 

•受信部と U モコンの間に 
障害物を置かない。 
•受信部に直射曰光やイン 
バーター堂光灯の強い光 
を当てない D 

•受信部と送信部のほこり 

に)王忌 D 


まず 


各部のはた5を(っづき)/リモ n ンの準備 
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ラックの設置と巧り付け 


棚板の取り付け ガラス扉の取り付け 

い9ぺージ） 


» 9ぺージ） （^1 2ぺージ） 

ストヵ-部 
ネット 


丰ャスター座を敷く一 11ぺージ） 


各機器の設置（ブルーレイディスクレコータ' —/DVD レコーダー-> 10ページ） 
(テレビ-^11ぺージ） 


設置について 


■ 設置作業は2人仪上で行ってください。 

■ プラスドライバーを用意してください。（電動ドライバーは使用しないでください。） 

■不安定な場所を避けて、設置してください。 

■ガラス扉の取り扱いには、十分にご注意ください。 

V_ J 



設置例 


本システム 


本システム 


本システム 


み 


I- 

f ] 



齒 


齒 


移 


• 転倒しないよう、必ず水平な場所にぐらつかないよラに設置し、テレビの転倒防止などの十分な安全対策を行って 
ください。 

♦本システムは、本システムの側面や後面を壁に付けて設置することわでさます。ただし、ラックの取り付けや各機 
器の接続の際には、作業スペースび必要ですので、ご注意ください。 

• 後面の排気孔を而さぐことになるので、カーテンなどの前には置かないようにしてください。 

♦本システムを設置する際は、前面のスピーカー部のネットには、力を加えないよラにしてください。 

• フ□一 IJ ング床面び柔らかい場合、キャスターの回転跡び残る場合びあります。 

• キャスターを取り外す場合は、9ページをご覧ください。 
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丰ャ スターを 取り外ず場合 


不安定な場所では、キャスターを外してください。 

(畳や毛足の長いじゅうたんなど） 

キャスターを外す場合は、床に柔らかい巧などを敷いて、後面側に倒 
して < ださい。 

キャスターは、持って引くと外れます。 

キャスターの取り外しは、必ず2人！; I 上で行ってください。 
キャスターを取り外してラックを移動するとさは、必ず底板を持って、 
2人上で行ってください。持ち上げちについては、下記をご覧くだ 
さい。 

キャスター取り外し時は、ラックの上や中には何も置かないでください。 



ラックの持ち上げ方 


①天板後面を持ち上げ、 

後面側の底に手を入れる 


⑥前面側の底に手を入れる 


⑥左ちの手で水平になるよう 
に持ち上げる 





棚板の取り付け 


片側のダボ穴に成おダボ（付属）を差し込む。 


2 


3 


棚板（付属）を斜めにしなが！5差し込み、 
成形ダボの上に棚板の溝が合うように棚板を 
載せる。 


棚板を支えなが5、反が側のダボ穴に成おダボを 
差し込み、棚板が水平になるように設置する。 

•棚板の高さは、3段階に調整でさます。 

• 成形ダボを差し込む穴を変えて、棚板の高さを調整してください。 

• 棚板を設置しない場合でち、成形ダボは無くさないよう 
に差し込んでおいてください。 

(棚板設置位置ごとの収納機器対応表） 単位 （ mm ) 


設置場所 

底板 

棚板 

棚板位置 

下段 

中段 

上段 

下段 

中段 

上段 

収納部高さ 

39.4 

69.4 

99.4 

163 

133 

103 

製収 
品編 
奧可 
行能 
さ 

314〜345 

X 

X 

X 

X 

A ] 《 


255〜313 

X 

X 

X 

X 

〇※ 

〇※ 

254 m 下 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

収納部幅 

470 

470 

収納部奥行き 

301 

313 




※印の箇所で設置の場合、切り欠さ部「大」を開けて 
<ださい。 

A 1:幅430 mm 、 高さ96 mm liTF の製品は設置可 
A 2: 幅430 mm 、 高さ66 mm liTF の製品は設置可 


準 


ラックの設置と取り付け 
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ラックの設置と巧り付け(っづま) 


ブルーレイディスクレコーダー / DVD レコーダーなど収納する機器の設置 馆機器の軌及説明書もご覧くださし、。) 


1 機器を設置した後、配線のため背面板の切り 
欠き部を、親指の腹などで強く押さえて、取 
り外ず。 

• 本システムと各機器の接続については、 ] 3〜]7ページ 
をご覧ください。 

• 設置する機器の取扱説明書に放熱や通風に関する要求 
事項び記載されている場合には、背面板の切り欠さ部を 
取り外して、通気を確保してください。 

• 側面に排気孔を持つ機器を設置する場合は、機器の取扱 
説明書に記載された指示に従い、設置して<ださい。 


2 収納した機器のコードを、切り夕さ部か!5 
束ねて引き出し、接続ずる。 


〇〇 质知 S せつ 〇〇 

• 棚板には] 2 kg 、 底板には2日 kg を超える機器を設置しないで 
<ださい。 

• 録画機器を上段に載せると、映像に障害び出る場合びありまず。 

その場合は、棚板の下段に設置してください。 

• 収納ずる機器によっては、機器のコードび接続でさない場合びあ 
りまず。ケーブルび出る位置に棚板の高さを調整し、機器を収納 
して < ださい。 

• 最下段（底板上）に設置した場合、奥行さの長い機器び正しく設 
置されないことや収納した機器のコードび接続でさないことびあ 
りまず。 

• 9ページの「棚板設置位置ごとの収納機器対応表」で※巧の条件 
の場合 

壁際などに設置し、背面部の結線部分び壁面に触れ、線材や機器 
に負担び加わり、故障や動作不良の原因になる場合びありまず。 
壁などより離して設置してください。ラック移動の際には配線材 
に負担び加わらない状態にごを意ください。 





(横側断面図） 
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テレビの 設置（テレビの取扱説明書もご覧ください。） 


推奨サイズ 37 V 型ソ下 

テレビ（据え置きスタンド付き）をラックの 
中央に設置ずる。 


00 @ 知!5せ 

• テレビは持ち上げて移動してください。引さずると天板を傷つけ 
ることびあります。 

(持ちちについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。） 

• 37 V 型テレビは横に少しはみ出します。 

• 回転式のテレビスタンドの場合は、回転してもラック前面より 
はみ出さないように設置してください。 



据え置き 

スタンド 


キャスター座を敷く 


本システムが動かないように、丰ャスターの 
下に丰ャスター座を敷いて、固定ずる。 

•キヤスター座を置くとさは、下図のようにキヤスターの 
前ち向とキャスター座の矢印を合わせてください。 

前、 


キャスター座 


キャスター座を取り外すとさは、ラックを持ち上げて 
ください。ラックの持ち上げちについては9ページを 
ご覧ください。 


(キヤスター座位置） 

下図の点線で囲んだ4箇所のキヤスターの下にキャスター 
座を敷さます。 

前面 




お倒防止について 


テレビがお倒しないように、テレビを固定ずる。 

■ラックに固定する場合 

• 同封のねじで、テレビに付属の転倒防止用バンドなどを 
ち図のように取り付けてください。（転倒防止用バンドび 
テレビに付属していない場合には、市販のバンドで固定 
して < ださい。） 

転倒防止用バンドは、ラック天板裏側中央の下穴に取り 
付けてください。 

適当な位置に下穴びない場合は、裏側に直径2 mm 程度 
の下穴を開けてから、ねじで取り付けてください。 

•強く締めすざると、空回りして固定でさなくなります。 


馈置例） 



■壁面に固定する場合 

•壁やせの材質に適した市販のねじ、丈夫なひち、または 
鎖などを使用して堅牢部にしっかりと取り付けてくださ 
い。 

• 壁やせにはテレビの重量を支えられる強度び必要です。 

詳しくは、施工者の方などにご相談ください。 

•固定は、左ち2箇所で行ってください。 


馈置例） 



イラストはイメージです。 

実際の商品と形状び異なる場合びあります。 


準備 


ラックの設置と取り付け(っづき 


RQT 9120 


























































































ラックの設置と巧り付け(っづま) 


ガラス扉の取り付け 


1 ガラスホルダーの4箇所のねじをプラス 
ドライバーで取り外し、板を取り出ず。 

•板を取り出す前に、ガラスホルダーを固定している 
テープを 外して く ださい。 

•プラスドライバーは、ねじの大きさに合ったサイズを 
ご使用ください。 


2 ガラス扉（付属）をガラスホルダーの奥まで 
挿入し、手前の2箇所のねじを假留めずる。 

• マグネットキャッチに穴び空いている方びガラス内側に 
なります。 

• ガラス扉表面のガラスホルダー挿入部には、ズレ防止シー 
卜を貼付しています。 

そのままの状態で取り付けてください。 

3 ガラス扉を閉めて高さやずき間を調整し、ガ 
ラス扉がずれないように開き、手前の2箇 
所のねじをプラスドライバーでしっかり締め 
る。 


4奥のねじ2箇所をしっかり締める。 




別売品のご紹な 


コード/ケーブル名長さ 品 番 

コード/ヶーブル名長さ 品 蚕 

HDMI ケーブル （ 1.0 m) RP-CDHG10 

_ . _ (1.5 m) RP-CDHG15 

正 JD— « 夕 ~ Cl (2.0 m) RP-CDHG20 
(3.0 m) RP-CDHG30 

又；レオピ、 /n — ド （ 0.5 m) RP-CAP3G05 

(1.0 m) RP-CAP3G10 

(1.5 m) RP-CAP3G15 

(2.0 m) RP-CAP3G20 

(3.0 m) RP-CAP3G30 

(5.0 m) RP-CAP3G50 

(10.0 m) RP-CAP3G100 

光デジタルケーブル产 Sm) RP-CA2005 
(1.0 m) RP-CA 2010 

お ! ！一回 > f 1 .5 m) RP-CA201 5 

て、 (2.0 m) RP-CA 2020 

(3.0 m) RP-CA 2030 


ケーブル類は、置さちや接続ち法な 
どにより、必要な長さび異なります。 
ご購入の際は、長さを十分確認して 
<ださい。 

別売品の品番は、2日08年2月現 
在のちのです。品番は変更されるこ 
とびあります。 


〇〇 质知 S せ） 〇〇 

接続するケーブル端テの形状によっては、下の点にごを意ください。 
•本システムを壁に付けて設置する場合は、十分確認のうえ、設置して 
<ださい。 

•接続した機器を収納する場合、ケーブルび後面に当たり、正しく収納 
されないことびあります。背面板の切り欠さ部を取り外すなどしてく 
ださい。 

1〇 (特にイコライヴー付き HDMI ケーブルは、プラグの形状び大きいため、 
I ^を意び必要です。） 


別売品は販売店でお買い求めいただけます。 
パナソニックグループのショッピングサイト「パナ 
センス」でお買い求めいただけるちのちあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 


Pawa ク ewse 


http://www.sense.panasomc.co.jp 
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接続する 


•接続するときは、各機器の電源を切ってください。 
•接続する各機器の取扱説明書ちご覧ください。 


HDMI 端子のある機器（テレビ、レコーダーなど）を接続ずる 


使用するケーブル （別売品の品きは、「別売品のご紹介」にぺージ）を参照してください。） 


HDMI ヶーブル （別売） 


〇"- 

- C5 


光デジタルケーブル （別売） 
角型が司 IICED - 


イ邱1&> 


HDMI ケーブルについて 

• 当社製 HDMI ケーブルを推奨します。 


テレビ 



準備 


ラックの設置と取り付け(っづき/別売品のご紹介/接続ずる 


3 

^1 
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接続する (ごづを) 


HDMI 端子がない機器 （ DVD プレーヤー、ビデオデッキなど）を接続ずる 


使用するケーブル （別売品の品きは、「別売品のご紹介」]2ぺージ）を参照してください。) 


光デジタルケーブル （別売） 


ステレオピンコード （別売） 


角型が宣 Ieed - 

- a 33111 

= CD =™>\ 

/gnufi ~~ h 


※映像コードに関しては、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。 
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参接続するときは、各機器の電源を切ってください。 
♦接続する各機器の取扱説明書ちご覧ください。 


P > 

口 

昌 

光出す I | 




15 


RQT 9120 


音声出力 




※が 


テレビ用の入力端子を巧って接続しまず。 


目するケーブル （別売品の品番は、「別売品のご紹介」にぺージ）を参照してください。） 


ら像コードに関しては、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。 


映像機器の映像出力 
とテレビの映像入力 
を直接接続してくだ 
さい。 


映像入力 


■映像 

コード 


この接続をすると、 
本システムの電源を 
切ってを、接続した 
各機器の音声信号び 
テレビから出力され 
ます。 

音青入力 


テレビ 



-曰ド iJ 

コード ^ 


◎ 

◎ 


◎ 


か部入力2外部入力3 


アンプ; 




-レ，辱光1 

H ホ2 




光デジタルケーブルの接続方法 



お状を合わせて 
差し込む 

ケーブルを急な角度に折り巧げ 
ないで < ださい。 



CATV 

セットトップボックス 
など 


映像出力 


光デジタルケーブル （別売） 


角型巧宣 Iced - 

- Q 耐 1&> 


準 


.ーナーなどをち続ずる 


CATV セットトップボックス、己 S デジタルチニ 


接続ずる (0 づき) 


部^ 








































































接続する (ごづを) 


ビデオデッキー化型 DVD レコーダーを接続ずる 


DVD / VHS 専用端子がある場合のち続です。 


使用するケーブル （別売品の品番は、「別売品のご紹介」にぺージ）を参照してください。) 


光デジタルケーブル（別売） 


ステレオピンコード（別売） 


角型巧宣 ! CED - 

-[1耐|巨を 

<4 Ojidn 

/< niiinr ~> 


※映像コードに関しては、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。 



〇〇 巧知 S せつ 〇〇 

再生にっいては、 2] ページをご覧ください。 




































































































参接続するときは、各機器の電源を切ってください。 
♦接続する各機器の取扱説明書ちご覧ください。 


オーデイオ機器に D プレーヤーなど）を接続ずる 


使用するケーブル （別売品の品きは、「別売品のご紹介」にぺージ）を参照してください。） 


ステレオピンコード（別売） 


^~ nJHK 



アンプ部 



瞒 


辯 

外部入力 2 

列部入力3 

S 3 H 





C 


優)優) 

ち左 
音声出力 


CD プレーヤーなど 


電源コードの巧続 

電源コードは必ず最後に接続してください。 


電源プラグをコンセントに接続した状態で 約 0.6 W (省待機電力 f ー ド時 28 ページ）は 約 0.2 W ) の電力を 
消費しています。長期間使用しないとさは節電のため抜いておくことをおすすめします。 

アンプ部 



[機能待機]ランプにつし、て 

[機能待機]ランプ 




音量 

口回 

. 内イ ■："- ド 

I か 11 電源 i 

»機能待機 

サラウンド入力切を 

ロ ロ 


電源コードを接続すると、電源「切」のとさに 
[機能待機]ランプび点打(赤色）します。 
電源を「入」にすると消打します。 


RQT 9120 


準備 


接続ずる(っづき)/電源 n — ドの接続 
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ワイヤレスのサラウンドスピーカーを接続する 

本システムでは、当社製 SH - FX 6 日（デジタルトランシーバーとワイヤレスシステムのセット：別売）を使用して、左ちサラウンド 
スピーカーをワイヤレスで接続することびでさます。 

本システムのデジタルトランシーバー端テにデジタルトランシーバーを差し込み、サラウンドスピーカーを SH - FX 6 日ワイヤレス 
システムに接続します。詳しくは、 SH - FX 6 日の取扱説明書をご覧ください。 

ワイヤレスサラウンドスピーカーを接続している場合の音場効果については、23ページをご覧ください。 


• 接続するときは、本システムの電源を切ってください。 

•接続する各機器の取扱説明書わご覧ください。 


-二 


①ガラス扉を 
開ける 


⑥ 


’操作部 


デジタルトランシーけ一 


ふたを 
下に開ける 


⑥デジタル 

トランシーバー挿入口 


④ 



デジタルトランシーバー 


デジタ J レトランシーバー 
を差し込む 


ふたを閉める 


〇〇 巧知！5せ 

店、たは約90°開きます。無理な力を加えないでください。 

ヴラウンドスピーカーの酉日置 

サラウンドスピーカー（左、ち）： 視聴位置のやや後方の左ちに設置してください。 

設置例 

スピーカーシステム SB - HS 500 A (別売）を接続した場合 



18 


00 (お知！5せ) 〇〇 

各スピーカーから視聴位置までの距離を設定してください。（->27ページ）それにより、視聴位置に届く音の遅延時間を補正 

す ることびでさます。 _ 

デジタルトランシーバーの挿入後、電源を「入」にすると （-^2] ページ)、デジタルトランシーバーび検出され、表示部に"四" 

び点なします。 _ 

(検出動作中は点滅し、検出されると点打になります。） _ 


デジタルトランシー八一を挿入している間は"がび点打していますび、下記のような場合は、消好または点滅します。 

消な： 再生モードびステレオにチャンネル）の場合や、地上波デジタル放送などの音声多重放送を受信したときなど、 
ワイヤレスのサラウンドスピーカーを使用したサラウンド再生びでさないとさ 
点滅： 電波び途切れているとき （ SH - FX 6 日の電源び切れているとき） 
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スヒーカーの音を巧認 • 調整する 


電源 

0 テレビ BD / DVD 外部入力 
□ □□ 
テストスピーカーレベル 




國日囚 


ゲ—ム mm 消音 



贈 ^1 rSFC- 
皿 PLD 音楽映画 


電源 

〇 

テスト 


2 . 

3. 


-音量- 


巧して、本システムの電源を入れる 
巧して、音声出力を確認する 


押して、フロント スピーカー 
を通常聞 < 音量にする 


! 'Ti 

巧 r 1 

r 1 

スピーカー表の 

I,'日 LIM 

が 


•約 2 秒間隔で下記の順にテスト信号び出力されます。 

L (フ□ント左）一/?(フ□ントち ） ^SUBW (サブウー八一) 

t _I 

がワイヤレスサラウンドスピーカーを使用している場合 ] 8ページ） 

•約 2 秒間隔で下記の順にテスト信号び出力されます。 

L ^ R^RS (ワイヤレスサラウンドち）(ヮィャレスヴラゥンド左）^5(；8八 


テスト 


4. 


巧して、テスト信号を止める 


00 (お知！5せ） 〇〇 

スピーカーからテスト信号び出力されない場合は、コネクターの接続を確認してください。 
一 6ぺージ） 


00 (お知！5せ） 〇〇 

* フ□ントスピーカーの音量調整は「音量 一、 +」でします。左ちフ□ントスピーカーの音量バランス調整は「音量バランスの調整 
をする」（一» 27ページ）を参照してください。 

• サブウー八一の調整で‘ ‘ OFF " を選ぶと、サブウー八一から音び出ません。 

• この調整で各チャンネルのレベルを調整しても、 SFC の各モードの各チャンネルのレベル設定は変化しません。 

♦この調整をすると、ドルビーバーチャルスピーカーび働きます。2チャンネルソースを再生している場合は、連動してドルビー 
プ□□ジック n も働きます。（一>22、23ぺージ） 

• 映画や音楽を再生しなびらスピーカーレベルを調整することちできます。（一» 26ページ） 



スピーカーの音量を調整する 


サブウー八 一、 ワイヤレスサラウンドスピーカー（接続時のみ- »] 8 ページ）の音量びフ□ントスピーカーの音量 
とバランスび合わないと感じた場合、スピーカーの音量調整をします。 


2 . 


テスト信号を出力ずる上記手順1〜 3) 
巧して、調舊したいスピーカーを選ぶ 


CH 




に 


susw (サブウー八一） 

がワイヤレスヴラウンドスピーカーを使用している場合 (-^18 ページ） 

SUBW (サブウーノ V -) ^ RS (ワイヤレスサラウンドち）一 LS (ワイヤレスサラウンド左） 


スピーカーレベル 


3. 


巧して、 


/■ 1 ITII 1 

111 

」/」1けけ 

IIJ 


各スピーカーの音量を調舊する 


調整しているスピーカーからのみテスト信号び出力されます。 
操作後、約2秒経つと、再び順に出力されます。 


調整範囲； 

SUBW : OFF 、 MIN . 

1〜19 、 MAX 
RS , LS : - 7 り〜 + 70 


テスト 


4. 


押して、テスト信号を止める 


準 


テスト信号で音青の出力を確認ずる 


ワイヤレ KQ ヴラウ / Y ドスピふ Is 続ずる\スヒふふ賣護•疆ずる 
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映画や音楽を楽しむ 


準備 


テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで本システムを接続した入力 ([ HDMI ] など）に切り換える。 





操作部 


本体で操作する場合 



2 


3 

4 




本システムの電源を入れる 


〔 6/1 I 電源 押ず 


再生したい機器の入力を 
選ぶ 


( —1巧オ（入力は押すごとに 
- 切り換わります。） 

jy :テレビ 

BD/oyo :ブルーレイディスクレコーダー、 
(初期設定） DVD レコーダー 
AUX 1 :が部入力1端テに接続した機器 
AUX 2 :が部入力2端テに接続した機器 

AUX 3 :が部入力3端テに接続した機器 

機器を再生する 


音量を調整する 

音量 

CZD の 押ず 


V 


J 
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■本システムで再生できるデジタル信号については 33 ページをご覧くださし、。 



音量を調整する 

押ず 


い厂11 1 IM [ 

■/ .1 ソ 

卜 U し U / f し 

」し< 




0 (最小）〜50 (最大） 


■ 再生を楽しんだ後は、音量を下げてか5[電源]を押して電源を切ってください。 


00 (お知!5せ） 〇〇 

•再生するソースによっては、サブウー八一などの音量び、フ□ントスピーカーの音量とバランスび合わな 
いと感じることびあります。そのような場合は、再生中でもスピーカーの音量調整びでさます。（->26ペー 
ジ） 

• BD/DVD 外に入力を切り換えてわ、目 D / DVD 端テに接続した機器の映像（または音声）は、テレビ 

出力端子から出力されます。 


本システムの電源「切」時にレコーダーの映像•音声を楽しむ 


• テレビとレコーダーなどの映像機器を本システムと HDMI 接続している場合（-^]3ページ)、本システムの電源を 
切っても、レコーダーからの映像/音声信号び本システムを通過して、テレビへ伝送されます。 （スタンバイスルー機能) 
テレビのスピーカーだけで楽しみたいとさに便利です。 

• x . v.Color (^34 ページ）で記録された映像にも対応しています。 

00 (お知！5せ） 〇〇 

電源を切る前に入力を" SD / DV の"必外に設定していても、本システムの電源を切ると、本システムの BD / DVD 端テに接 
続したレコーダーの映像/音声信号びテレビから出力されます。（再度、本システムの電源を入れると、設定していた入力に 
戻0ます。） 


ビデオデッ夺一体型 DVD レコーダーを再生する 


DVD / VHS 専用出力端テびある機器の場台は、 

• DVD を楽しむとさ：に合わせる 
•ビデオを楽しむとさ：に合わせる 


上記操作2で入力を下のように選んでください。 


RQT 9120 



本システムの電源を入れる 

押ず 



再生したい機器の入力を 
選ぶ 

押ず 


]] 1111 


(初期設定） 


A 


TV 

BD/DVD 

AUX1 

AUX2 

AUX3 


:テレビ 

:ブルーレイディスクレコーダー、 
DVD レコーダー 
:が部入力1端テに接続した機器 
:が部入力2端子に接続した機器 
:が部入力3端テに接続した機器 


I "AUX 1"、 " AUX 2"、 AUX 3 " は [ 外部入力] 
を押すごとに切り換わります。 


機器を再生する 

■いろいろなサラウンド効果を楽しむことができます。（-^22、23ぺージ） 



§1映画や音楽を楽しむ 
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いろいろな音場効果を楽しむ 

音場効果は入カソースによって異なります。実際の音をお聞さのうえ、お好みの f ードを選んで<ださい。 


ワイヤレスのサラウンドスピーカーを接続していない場合 


■ ドルビーバーチャルスピーカー 

己.]チャンネルで聞いているようなサラウンド効果び楽しめます。（ビデオや CD などのステレオソースには同時 
にドルビープ□□ジック n び働きます。）ドルビーバーチャルスピーカーには、じ(下の f ードびあります。 


REFERENCE (標準モード） 

標準的な効果び得られるモードです。 

W/Df (ワイドモード） 

左ちの音場を更に広<するモードです。 


_ サウンドフイールドコントロ ール 

■ SFC (Sound Field Control ) 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 、 ステレオソース（ビデオや CD など）に臨場感や広がり感を与えたサラウンド 
効果び楽しめます。 SFC には、下のモードびあります。 


音楽 

映画 

LIVE (ライブ） 

大さなコンヴートホールにいるような 
音の反響と広がり。 

DRAMA ( ドラマ） 

セ U フびメインになるようなドラ7に 
適した効果。 

P 0 P/R 0 CK け(ップ/ n ック) 

ポピュラーや□ック音楽に適した効果。 

ACTION じ F クシ 3 ン) 

迫力のあるアクシヨン映画に適した効果。 

VOCAL (ボーカル） 

ボーカルの声を際立たせる効果。 

SPORTS (スポーツ） 

スポーツ観戦しているような臨場感。 

JAZZ (ジャズ） 

ジャズクラブのよ5な狭い部屋の音の反響。 

MUSfCAL (ミュージカル) 

ミュージカル劇場にいるような臨場感。 

DANCE (ダンス） 

ダンスホールのような広い空間で響い 
ている音の広がり感。 

GAME (ゲーム） 

迫力のあるヴウンドでゲームなどを楽しむとさ。 

MONO (モノラル） 

昔のモノラル音声の映画などに適した効果。 


ドルビーバーチヤルスピーカーを使う 



□□パ-チ 巾ル 

* 押すたびにモードび切り換わります。 

スピ-力- 

rn 押ず 

(->上試 





サウンドフィールドコント□ール 

SFC に ound Field Control ) を使う 


ドルビーバーチャルスピーカー上記）の効果に、さらにお好みのサラウンド効果を加え 

て楽しめます。 

「SFCn 

• 押すたびにモードび切り換わります。 

LJ I _ ) 押ず 

(->上記） 

音楽映画 

1 Til 17. 1 

SFC の効果を解除ずる 

[□□パーチヤルスピーカー]を押す 

し1いし ™VS 


音場効果を切る 


;几。 

-日又疋 

@ J 甲ず 

• CD やテレビなどの2チヤンネルソースはサラウンド効果びない状態になります。 

• 入カソースびドルビーデジタルや DTS などのサラウンドデジタル信号やマルチ 
チヤンネル LPCM 信号は、信号を 2.1 チヤンネルに集約し、左ちフ□ントスピー 
カー、サブウー八一から出力します。 


〇〇 な、知!5せ) 〇〇 

• サラウンドデジタル信号/音場効果の表示については、己ページをご覧ください。 

•入カソースび2チャンネルの場合、 [DQPLn ] を押すと、連動してドルビーバーチャルスピーカーび働きます。 

• マルチチャンネル LPCM 信号には、 SFC は使用できません。 

• PCM のヴンプ U ング周波数び48 kHz を超えるソースには、ドルビー八ーチャルスピーカー、 SFC は使用できません。 
入力されると自動的に解除されます。その後、他のソースを再生して効果を使用するには、再び[□□バーチャルスピーカー]や 
に FC 音楽、映画]を押して選んでください。 

• SFC ® モード上記）は、 U モコンの[ゲーム]を押すことでも選べます。 ( 26ページ） 

♦音場効果を「切」にした場合、入カソースの変更、電源の「入/切」、入力の切り換えの操作で、音場効果を切る前の状態に戻ります。 
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ワイヤレスのサラウンドスピーカーを接続している場合 


__音場効果を切る_ 

遠）财 

CD やテレビなどの2チヤンネルソースはサラウンド効果びない状態になります。 


〇〇 (お知らせ ) 00 

• サラウンドデジタル信号/音場効果の表示については、己ページをご覧ください。 

• マルチチヤンネル LPCM 信号には、 SFC は使用できません。 

* PCM のサンプリング周波数び48 kHz を超えるソースには、 SFC 、 ドルビープ□□ジック n は使用できません。入力されると自動的に解除 
されます。その後、他のソースを再生して効果を使用するには、再びに FC 音楽、映画]や [ nOPL 日]を押して選んでください。 

• SFC ® モード （一 > 上記）は、 U モコンの[ゲーム]を押すことでも選べます。 （一 ► 26ページ） 

• ドルビーデジタルや DTS などのヴラウンド信号やマルチチャンネル LPCM 信号には、ドルビープ□□ジック □ は使用できません。 
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「SFCn 

QJ I 一 ] 押ず 
音楽映画 

窗^ SFC の効果を解除する 

[一設定、切]を押す 

ドルビープ□□ジック n を使う 


□□ Pin 


巧ず 


♦ 押すたびにモードび切り換わります。 
(->上試 


T い 





チヤンネル ダウン ミックス 

4.1 C H DOWN MIX 

多チャンネルソースを左ちフ□ントスピーカー、左ちヴラウンドスピーカー、ヴブウー八一に分配して出力します。 
特に、 7.1 チャンネル LPCM 信号を再生すると、さらにスピーカーを追加したようなより広びりのある音場効果 
び楽しめます。 

• 7.1 チャンネル LPCM 信号び入ってさたときには、しばらくの間下記のように表示されます。 


SFC (Sound Field Control ) 

ドルビーデジタル、 DTS、AAC、 ステレオ ソース （ビデオや CD など）に臨場感や広びり感を与えたサラウンド 
効果び楽しめます。 SFC には、下のモードびあります。 


ドルビープ□□ジック n 

CD などの2チヤンネルソースをサラウンドで楽しむことびでさます。 



ソ ソノ 广ノイ — J レ。一！ ノ r LJ — yu 

SFC fSound Field Control ) 々:使つ 



111 mii 



音楽 

映画 

LIVE (ライブ） 

大さなコンヴートホールにいるような 
音の反響と広がり。 

DRAMA (ドラマ） 

セ U フびメインになるようなドラ7に 
適したンカ果。 

戶〇戶 //? oc / c (ポップ/□ック） 

ポピュラーや□ック音楽に適した効果。 

iACTVOA / (アクション） 

迫力のあるアクシヨン映画に適した効果。 

VOCAL (ボーカル） 

ボーカルの声を際立たせる効果。 

SPORTS (スポーツ） 

スポーツ観戦しているような臨場感。 

JAZZ (ジャズ） 

ジャズクラブのよラな狭い部屋の音の反響。 

MUS / CAU ミュージカル) 

ミュージカル劇場にいるような臨場感。 

DANCE (ダンス） 

ダンスホールのような広い空間で響い 
ている音の広がり感。 

GAME (ゲーム） 

迫力のあるヴウンドでゲームなどを楽しむとさ。 

MONO (モノラル） 

昔のモノラル音声の映画などに適した効果。 


いろいろな音場効果を楽しむ 
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ビエラリンク （ HDMI ) を使5 


ビエラリンク （ HDMI ) (HDAVI Control ™) とは 

♦本 システムと HDMI ケーブル（別売品）を使って接続したビエラ U ンク 対応機器を自動的に連動させて 、 U モコン] つで簡単 
に操作でさる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 

※すべての操作びできるものではありません。 

•ビエラ U ンク （ HDMI ) は 、 HDMICEC (Consumer Electronics Control ) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコント □- 
ル機能をベースに、当社独自機能を追加したちのです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保話はしておりません。 

•ビエラ U ンク ( HDMI ) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。 

♦本システムはビエラ U ンク ( HDMI ) Ver .3 に対応しています。 

ビエラ U ンク （ HDMI ) Ver .3 とは、従来の当社製ビエラ U ンク （ HDMI ) 機器にも対応した当社基準です。に日日7年]2月現在) 


接続 


本システムとビエラリンク （ HDMI ) に対応した当社製テレビ(ビエラ）とレコーター(ディーガ)を HDMI ケーブルで接続します。 

• 当社製 HDMI ケーブルを推奨します。 HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 

品番： RP - CDHG ] 日 （1 .日 m )、 RP - CDHG ] 日 （1 .日 m )、 RP - CDHG 2 日 （2 .日 m )、 RP - CDHG 3 日 （3 .日 m ) など 
• HDMI ケーブルの接続だけでは、本システムでテレビの音声を楽しむことびでさません。本システムでテレビの音声を 
楽しむ場合は、本システムとテレビを光デジタルケーブルで接続してください。 



テレビ 



(ビエラ) 


レコーダー 

(ディーが) 


函 


①本システムの「ビエラリンク （ HDMI ) を使わない設定にする」で " ON " (連動するとき）に設定されてい 
るか確認をする。 (" OFF " になっている場合は、 " CW " にしてください。）（ィ25ページ） 

⑥接続した機器側（テレビなど）で、ビエラリンク （ HDMI ) が働くように設定ずる 
⑥すべての機器の電源を入れる 

④一度テレビ（ビエラ）の電源を r 切」にしたあと、再びテレビ（ビエラ）の電源を r 入」にする 
⑥テレビ（ビエラ）の入力を、本システムを接続した入力 ([ HDMI ] など）に切り換える 
⑥本システムの入力を " BD / DVD " に切り換えて、 レコーダー（ディー ガ）の画像が正しく映るかを確認する 
(接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください。） 


ビエラリンク （ HDMI ) Q&A 

Q (質即 

A 徊答） 

お ffi いのテレビやレコーダーび 
ビエラリンク （ HDMI ) 巧応かわか 
6ないとまは？ 

接続した機器にビエラ U ンク ( HDMI ) の□ゴマーク 下記） び付いているか 
お確かめになるか、それぞれの取扱説明書をご覧<ださい。 

Vl^fAUnK 

ビエラリンク （ HDMI ) が働かなく 
なつたとまは？ 

• 「ビエラ U ンク （ HDMI ) を使わない設定にする」 （一 » 2日ぺージ）で " OAT (連動するとき） 
に設定しているか確認してください。 

OFF になっている場合は、 " OAT に変更してください。 

• 省待機電カモードにしている場合、本システムの電源「切」時には、ビエラ U ンク ( HDMI ) 
び働きません。「本システムの電源「切」時の消費電力を下げる」> 28ページ）で 
o/v (通常の消費電力）に変更してください。 

•接続した機器側のビエラ U ンク ( HDMI ) の設定を確認してください。 

• HDMI 機器の接続を変更したとさ、停電やコンセントの抜さ差しをしたとさなどにビエラ 
IJ ンク ( HDMI ) び動作しなくなる場合びあります。このとさは、じ(下の操作をしてください。 

• HDMI ケーブルで接続したすべての機器の電源を入れた状態で、テレビ（ビエラ）の電源を入れ直す。 

• テレビ（ビエラ）の「ビエラリンク （ HDMI ) 制御 （ HDMI 機器制御)」の設定を「しない」に 
変更し、再度「する」に設定する。儲しくはテレビ（ビエラ）の取扱説明書をご覧ください。） 

• テレビ（ビエラ）と本システムを HDMI ケーブルで接続して、テレビ（ビエラ）の電源 
を入れ、そのまま本システムの電源プラグを一度抜いてから接続し直す。 
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ビエラリンク （ HDMI ) の動作 


テレビ（ビエラ）の U モコンで、テレビ（ビエラ）の電源を切ると、自動的に 
自動的に本システム 本システムの電源も切れます。 


の電源を切る 


本システムのスピー 
カーからレコーダー 
(ディーガ）やテレビ 
(ビエラ）の音声を 
出力する 


テレビ（ビエラ）の 
音声を楽しむ 


テレビ（ビエラ）の 
■ J モコンで本システム 
の操作をする 

テレビ（ビエラ）の操作は、 
テレビ（ビエラ）の取扱説 
明書をご覧ください。 


サウンドを 

切り換える 


ビエラ U ンク 
( HDMI ) Ver .2/ 
ビエラ U ンク 
( HDMI ) Ver .3 巧 
応の当社製テレビ 
( ビエラ）との組み合 
ねせのみ 


自動的に入力を 化 BD / DVD ，， に切り換える 


テレビ（ビエラ）に巧続した 
機器の音声を楽しむ 


自動的に音声を遅 S せて映像とのズレを 
補正ずる設定にする 
(オート U ツプシンク） 


ビエラリンク （ HDMI ) Ver .3 対応の当社製テ 
レビ（ビエラ）との組み合わせでのみ 


ビエラ U ンク ( HDMI ) に対応したレコーダー(デイーガ）と HDMI ケーブ 
ルで接続している場合は、レコーダー（ディーガ）の電源ち切れます。 


テレビ（ビエラ）のリモコンで、音芦を AV アンプか5出す設定にする 

例）テレビの[ビエラリンク]ボタンを押し、 

「音声を AV アンプか!5出す」を選ぶ 

• テレビによって、音声を AV アンプから出す操作や画面は異なります。 

• 本システムの電源び「切」のとさは、自動的に本システムの電源も入ります。 
• CD 、 DVD や録画したテレビ番組の始まりび途切れるような場合には、 
レコーダー（デイーガ）の IJ モコンで[ I ◄◄スキップ]を押して、初めから 
再生して < ださい。 


テレビ（ビエラ）の U モコンで、チヤンネル選択などの操作を行うと、 
本システムの入力び " TV " に切り換わります。 


テレビ（ビエラ）のリモコンで、ヴウンドを切り換える操作をずる 
例）[サウンド]ボタンを巧す 

•テレビによって、操作は異なります。 

•モード切り換え時、本システムの表示部に " SO (； A / DL / A//r と表示されます。 
• 入カソースび48 kHz を超えるヴンプ U ング周波数の PCM のときは、 
この機能は使えません。 


番組情報などに 
応じて、自動的 
にサウンドを切 
り換える 
(オートサウンド 
連携） 


ビエラ U ンク 
( HDMI ) Ver .3 
の当社製テレビ 
( ビエラ）と 
レコーダー 
(ディーガ）の 
組み合わせのみ 


テレビ（ビエラ）のリモコンで、自動的にサウンド 
を選ぶ設定にずる 

例）[サウンド]ボタンを巧し、"オート"を選ぶ 

•テレビによって、操作は異なります。 

• 自動で設定をしない場合は、"オート" LU 外のサウンド 
を選んでください。 

• 番組情報などを受け取り、ヴウンドび変更された場合は、 
本システムの表示部に SOUND LINK と表示されます。 

• すべての番組情報などには対応していません。対応 
していない場合には、スタンタードモード （ ドルビーバー 
チヤルスピーカー再生）になります。 

下のような場合に働きます。 

■テレビ（ビエラ）で：デジタル放送の番組を視聴中 
■レコーダー（ディーガ） で： 

デジタル放送の番組を視聴中、または再生中 
DVD 、 CD 、 SD などを再生中 

• 録画したディスクによっては、対応していない場合びあります。 
• 自動的にヴウンドを切り換えるかどうかの設定びでさます。 
•詳しくは、レコーダー（ディーガ）の取扱説明書をご覧ください。 


BD / DVD 端テに接続したレコーダー（ディーガ）を再生すると、本シス 
テムの入力び自動で BD / DV 口 に切り換わります。 


テレビ（ビエラ）の HDMI 入力に接続したビエラ U ンク ( HDMI ) 対応機 
器を操作すると、本システムの入力び " TV " に切り換わります。 


映像び音声よりも遅れている場合に、自動的に音声に遅延をかけ、映像に 
近づけます。 

1. [-設定、切]を約2秒間押したままにする 

2. [◄] [►] を押して " TVDfL ^ y " を選び、[決定]を押してミ夫定する 

3. [▲] [▼] を押して M ( yTO " を選び、[決定]を押して決定する 
|4.[戻る]を数回巧して " EWr " を選び、[決定]を巧して設定を終える 

手動で設定する場合は、「音声を遅らせて映像とのズレを補整する」 
» 28ぺージ）で " AKTO " 1；(外の設定にしてください。 


ビエラリンク （ HDMI ) を使わない設定にす 
る 


1. [-設定、切]を約2秒間押したままにする 

2. [◄] [►] を押して " HDMr を選び、[決定]を押して決定する 

3. [◄] [►] を押して " C 77? L " を選び、[ミ夫定]を押して決定する 

4. [▲] [▼] を押して"〇尸尸"を選び、[決定]を押して決定する 
OFF : 連動しないとき、 CW : 連動するとき（初期設定） 

已.[戻る]を数回巧して " EXIT " を選び、[決定]を巧して設定を終える 
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ビエラリンク ( HDMI ) を使う 
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便利な機能-設定 


電源 

テレビ BD/DVD ; 外部.、 

A □ □ □ 


テ:^.トスピーカーレベル 

r 11 chk - hr + 



皿 PLn 音楽映画 



ウィスパ- 
モード 
サラウンド 


II 0 

mi 

mi 1 J / 

Uhl 


ウイスパーモード 
サラウンドを 
使用する 

ル音量時でも、臨場感の 
あるサラウンド効果が楽 
しめまず。 


巧す 

■解除する もう一度押す 

解除すると、 W . S.OFF と表示されます。 

-本体でも設定できます- 


操作部 


I が I I 電源 


音置 

口回 

サラウ外入力切を 


巧す 


[ウイスノモードサラウンド] • 
インジケーター 


• この機能び「入」のとさは、操作部の[ウィスパーモー 
ドサラウンド]インジケーターび点灯します。 

〇〇 化知5の 〇〇 

• ウィスパーモードサラウンドは、下記の場合には使用できません。 
ワイヤレスのサラウンドスピーカーを使用していない場合： 
ドルビーバーチャルスピーカーび「切」のとさ 
ワイヤレスのサラウンドスピーカーを使用している場合： 
2チャンネルソース入力でドルビープ□□ジックロ、 
SFC び「切」のとさ 

この機能び「入」の場合に上記の設定にしたときは、[ウィ 
スパーモードサラウンド]インジケーターび消えて、一時 
的に機能び「切」の状態になります。 


ゲームサウンド 
を®用する 

迫力のあるヴウンドで 
ゲームが楽しめます。 


一時的に音を消す 

機能び働いている間、表 
示部に "MUTING IS ON ” 
とくり返し表示（スク 
□ール）されます。 


ゲーム 


巧す 


し iHI 化 


• SFC の " GAME " モード（一> 22、23ぺージ）び選択されます。 

■解除する もう一度押す 

解除すると、 SFC の効果自体ち解除されます。 


11 U 


〇押す 

■解除する わう一度押す 


• 電源を切ると解除されます。 

• 音量を調整すると解除されます。 


-! 化 


邮 


CH 


スピーカーの音量を 
お巧みに応じて調壁 
ずる 

再生するソースによって 
は、サブウー八一などの 
音量び、フ□ントスピー 
カーの音量とバランスび 
合わないと感じることび 
あります。そのような場 
合は、再生中でもスピー 
カーの音量調整びできま 
す。 


巧して、調整するスピーカーを選ぶ 

(スピーカーは、押すごとに切り換わります。） 

ワイヤレスサラウンドスピーカーを使用していない場合 
SL/SW (サブウー八一) 

ワイヤレスサラウンドスピーカーを使用している場合 
一 ] 8ぺージ） 

Sim (サブウ-八-)一が(ワイヤレスサラウン樹一 LS (ワ仆レスサラウンド左） 

t I 


2 


スピーカーレベル 


巧して、各スピーカーの音量を 
調整ずる 


調整節囲： SUBW : OFF 、 MIN . 

1〜19 、 MAX 
RS , LS : - 70-+ 10 

00 (お知! 5 せ） 〇〇 

•フ□ントスピーカーの音量バランスは、「音量バランスの 
調整をする」ちページ）をご覧ください。 

• サブウー八一の調整で’の尸厂"を選ぶと、サブウー八一か 
ら音び出ません。 

• 音びひずむ場合は、レベルを下げてください。 

• 音声び出力されない設定にしているスピーカーのレベル 
調整はできません。（一^22、23ページ） 

• SFC は各モードごとに調整できます。（^22、23ぺージ） 
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音質の調整をする 

BASS (低音）と 
TREBI_E (高音 )を調整 
でさます。 

アナ□グ、 PCM © 

2チヤンネル信号を 
ステレオ再生するときの 
み有効です。 

それ m 外の条件では、こ 


の設定は表示されませ 


ん。必ず、上記の条件に 


してか！5、設定してくだ 


さい。 



約2秒間巧したままにする 


押して "BASS" または 
"TREBLE" を選び 


づけ化； 


[Iミ mM ミ 

_ ゾ 


《 BASS 、《 TREBLE 、 BALANCE 、 ^DISTANCE. HDMI、TV DELAY. DUAL PRG 、 
DRCOMPs ATTENUATOR 、 REMOTE、INPUT MODE 、 RESET、EXIT 


※調整び有効な場合のみ表示されます。 


3〉こく巧して調整ずる 


ぶ 


4 


戻る 


数回巧して " E 乂 / r " を選び 


濕 

調整節囲 ..-6 〜+6 
初期設定：0 

い T 7 ご 


職 f 


; 1-1 ミ 


巧して決定 

• " Ex / r " を選んでミ夫定 
すると、設定モードを 
終了します。 

今(決定)巧して決定 
巧して決定 


戻る 


■設定動作中：一つ前に戻る/キャンセルする〇巧す 


音量バランスの調壁 
をずる 

左ちフ□ントス ピーカー 
の出カバランスを調整で 
さます。 

L :フ□ントス ピーカー （左） 
月：フ□ントス ピーカー （ち） 


2 


© 約2秒間巧したままにずる 
C )] ►] 押して"仪 \ L 4 A / CE " を選び 


[に 


^BASSs 《 TREBLE 、 BALANCE 、《 DISTANCE 、 HDMI、TVDELAYs DUAL PRG 、 
DRCOMP 、 ATTENUATOR 、 REMOTE. INPUT MODE 、 RESET、EXIT 


3 


4 


※調整び有効な場合のみ表示されます。 

巧して調整する 


U 

ミだ 


0賄）巧して決定 

• " Ex / r " を選んでミ夫定 
すると、設定モードを 
終了します。 

巧して決定 


心^ バーの表示は目安です。 

〇 数回巧して"が/ r " を選び ^ 巧して決定 

■設定動作中：一つ前に戻る/キャンセルする〇巧ず 


-設定 


距離の設定をする 

• SH - FX 60 で、ワイ 
ヤレスのサラウンド 
スピーカーを 接続して 
いる場合に設定できま 
す。 （ィ18ページ） 
それ m 外の場合は、こ 
の設定は表示されませ 
ん/。 

• フ□ント/サラウンド 
スピーカー か！5視聴位 
置までの距離を設定す 
ることで、視聴位置に 
届<音の遅延時間を自 
動的に算出し、補正し 
ます。 


@ 約2秒間巧したままにする 

^巧して " D / STOA / CE " を選び三]]巧て用ん'-に 



《 BASS 、《 TREBLE 、 BALANCE 、《 DISTANCE 、 HDMI、TVDELAYs DUAL PRG 、 
DRCOMP、ATTENUATORS 祀 MOTE、INPUT MODE 、 RESET、EXIT 


※調整び有効な場合のみ表示されます。 



巧して設定する 
スピーカーを選び 


4 甲して距離を選び 


15 〇 数回押して" E 乂 / r " を選び 


刊日1\1 


ミ 


し'/-,7 


FRONT (フ□ントスピーカー)、 
SURR (サラウンドスピーカー） 


[即 1、! 


1-1 巧 


設定値：ブ.り〜 W.Om 
初期設定：フ□ント 3.0 m 
サラウンド 1.5 m 


/■ 


( p ) 巧して決定 

参 " Ex / r " を選んで決定 
すると、設定モートを 
終了します。 

似定）押して決定 


( m ) 巧して決定 


( m ) 巧して決定 


戻る 


■設定動作中：一つ前に戻る/キャンセルする〇巧ず 




便利な機能•設定 


巧 
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か音■でも 
聞をやず<する 


"設定 


@ 約2秒間巧したままにする 




ドルビーデジタルに対 I 2 f ィり 押して " D /? COMP " を選び 
するダイナ S ツクレン 
ジ圧縮機能です。 




ミ muriK 


アツテネーターを 

切り換える 

アナ□グ入力で再生中、 
音が大さな時にひずん 
だように聞こえる場合は 
"ON (入)"にしてみてく 
ださい。 


^BASSs 《 TREBLE 、 BALANCE. ^DISTANCE. HDMI、TV DELAY. DUAL PRG 、 
DRCOMPs ATTENUATOR 、 REMOTE. INPUT MODE 、 RESET、EXIT 


音芦信号の最大音と最小 
音の差を圧縮し、音場に 
影響することなくル音量 
でらセ U フを聞さやす< 
します。 

深夜など大きな音を出せ 
ない場合に便利です。 


※調整び有効な場合のみ表示されます。 


3 

押して設定を選び 

ミ yn り邮即ミ 



OFF ： 通常の再生 STANDARD ： 卜制作者び家 || 用として推奨する li 縮レベル 

MAX ： 深勘遞を前提とした最大の isr 百 

4 

戻る 

〇数回巧して " EXIT " を選び 

みお 


► @巧して決定 

参 "Ex/r" を選んで決定 
すると、設定モードを 
終了します。 


^ 巧して決定 

巧期設定： OFF 

^ ( Q 押して決定 


戻る 


■設定動作中：一つ前に戻る/キャンセルする〇巧す 


1約2秒間巧したままにする 

2 00 2して "A 口 ENUATOR "をう] f のムリが日に 


《 BASS 、《 TREBLE 、 BALANCE 、 ※ 〇に TANCE 、 HDMI、TV DELAY. DUAL PRG 、 
DRCOMP 、 ATTENUATOR 、 REMOTE. INPUT MODE 、 RESET、EXIT 


※調整び有効な場合のみ表示されます。 


3 して " OAT を選び 

の 


戻る 


4 〇数回巧して " EXIT " を選び 


► @巧して決定 

参 "Ex/r" を選んで決定 
すると、設定モードを 
終了します。 

► (§) 巧して決定 


ON ( A ). OFF 湖) ネリ期設定： OFF 

^ @巧して決定 


化 I; 


いて了こ 


戻る 


■ 設定動作中：一つ前に戻る/キャンセルする〇巧す 


入力信号の判別方法 
を切0換える 

"4( yTO " (購入時の設定） 
でほとんどの場合問題な 
く再生できますが、下 
のような場合には、入力 
信号の判別方法を切り換 
えて < ださい。 

• CD を再生して、曲の始 
まりび途切れる場合は、 
"戶 CM " (PCM FIX ) に 
設定してください。 

• DTS ソースを再生して 
も、信号が判別されない 
場合は、 " DTS "(DTS 
FIX ) に設定してください。 

ノイズが発生する場合は、 
MOTO " に戻してくださ 
い。 


-設定 


© 約2秒間押したままにする 
2 ^ J 甲して " INPUTMODE " を獲ご 
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^BASSs & TREBLE 、 BALANCE 、 ^DISTANCE. HDML TVDELAYs DUALPRG 、 
DRCOMP. ATTENUATORS REMOTE. INPUT MODE. RESET、EXIT 



※調整び有効な場合のみ表示されます。 

押して入力を選び 


こ下いこ 

01 ITU 

/1 J , \ 

/ IIJ 1 IJ 


4 巧して入力信号の 

or > 判別方法を選び 


TV. DVDs AUX1 


71/ 

-01 ITU ： 

/ /' 

//り」,/」、 


AUTO :自動判別 

PCM : PCM (音楽 CD など）のデジタルに固定 
DTS ： DTS のデジタルに固定 


@ 巧して決定 

• "Ex/r" を選んでミ夫定 
すると、設定モードを 
終了します。 

@押して決定 
@ 巧して決定 


巧期設定 ： AUTO 


■手順3と4を繰り返し、設定を変更 


5 


戻る 

〇 


数回巧して "E 乂 / r " を選び 


三い了 T; 


@ 


巧して決定 


戻る 


■設定動作中：一つ前に戻る/キャンセルする巧す 



便利な機能•設定 (つづさ) 


勘 


RQT 9120 
















































便利な機能-設定(っヴま) 


"設定 

1 @ 約2秒間巧したままにする 


購入時の設定に戻す 
(リセット） 

本システムの設定を購入 
時の状態に戻します。 


2 



巧して"片 ESET" を選び 


が、 《 TREBLE 、 BALANCE 、 ※ 〇旧 TANCE 、 HDMI、TV DELAY. DUALPRG 、 
DRCOMPs ATTENUATOR. REMOTE. INPUTMODE. RESET、EXIT 


^1II 1 I 

いご 

/ いし 」! 



※ 調整び有効な場合のみ表示されます。 


@ 巧して決定 

参 "Ex/r" を選んで決定 
すると、設定モードを 
終了します。 


3 押して" yES " を選び 即';[1ミ、ホた ♦ @巧して決定 

YES、NO ] 

• " y が"を選ぶと、すべての設定び U セットされ、自動的に入力び" SD / D 1/ D ’’ になります。 

• " A / O " を選ぶと、手順2に戻ります。設定モードを終了させるには、[戻る]を数回押して"の (/ T " 
を表示させ、[決定]を押してください。 


他の当社製機器（ミニコンや AV アンプなど）が動作する場合 


本システムの U モコンを使用すると他の機器び動作することびあります。その場合は、本システムの U モコンコードを"/? EMOTE f 
に切り換えてください。下記の操作で、 本体とリモコンのコードを同じ番号に設定します。 


2 


"設定 

這) 



約2秒間押したままにする 


巧して"片 EMOTE" を選び I ミ即 11 日な； 


が、 《 TREBLE 、 BALANCE、^DISTANCEs HDML TV DELAY. 

DUALPRG、DRCOMPs ATTENUATOR. REMOTE、INPUT MODE 、 RESET、EXIT 


※ 調整び有効な場合のみ表示されます。 



@押して決定 

• "EXIT " を選んで決定 
すると、設定モードを 
終了します。 


3若^巧して番号を選び / V り‘'''し','[:手'ミ今®押して決定 

n ^、2 n 初期設定：2 

• 本体側の U モコンコードび設定されます。 - 

• U モコン側の設定を変更するまでは、設定モードを終了することはでさません。そのまま、手順4に進んでください。 


4 巧したまま □ または □ を押す （2 秒上) 

テレビ： U モコンコード ] 

BD/DVD : U モコンコード 2 ( 初期設定） 

• U モコン側の U モコンコードび設定されます。 

• 手順3で選んだコード番号と同じ番号を選んでください。 


5 Q 数回巧して、" E 乂 / r " を選び、 （0 を巧して設定を終える 
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QSlA (よくあるご質問) 


電源スタンバイ時の消費電力 約 0.6 W 

省待機電カモード時の消費電力 約〇ぶ W 


■ 動作使用条件 
周囲温度 
相対湿度 


ま） 


2日。〇 


この仕様は、性能向上のため変更することびあります。 


「JIS C 61000-3-2 適合品」 

: JIS C 目]日00 -3-2 適合品とは、日本エ 
業規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値 
一高調波電流発生限度値 （1 相当たりの 
入力電流び20 A 下の機器)」に基づさ、 
商用電力系統の高調波環境目標レベルに 
適合して設計-製造した製品です。 


日む〜4日で 
'8 日む（結露なさこと） 


た 

な 

表 

示 

が 

出 

た 

ら 

/ 

仕 

様 
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Q 

& 

A 

< 

お 

る 

ご 

質 

問 


■総合 

電源 

消費電力（本体） 


AC ] 00 V 、已0/60 Hz 
] 日已 W 


仕様 


■ アンプ部 
実用最大出力 

フロント （ L / R ) 6已 W + 6已 W (4 0、 JEITA ) 
サブウーハー 9日 W (1 日日 Hz 、 3 Q 、 JEITA ) 

負荷インピーダンス 


フロント （ L / R ) 



40 

サブウー八一 



30 

入力感度/入カインピーダンス 



外部入力2、が部入力3 


4已日 mV /47 kO 

信号巧雑音比 （ S / N 比） 




BD / DVD 、 テレビ、外部入力- 

1 

80服 

1ンコント□-ル特性 




備 

已日 Hz 、 +6〜 

— 6服 

局音 

20 kHz . +6〜 

— 6服 

デジタル入力 


(光） 

2 

HDMI 


(入力） 

1 



(出力） 

1 


本システムは、ビエラリンク ( HDMI ) Ver .3 に対応し 
ています。 


■ ラックシステム部 
寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

8已日 mm X 441 mm x 388 mm 
質量 約32.已 kg 

耐荷 重量 80 kg 

■ スピーカーシステム部 
フ□ントスピーカー部 

1ウェイ1スピーカーシステム（バスレフ型） 

6.5 cm コーン型フルレンジ X ] 

サブウー八一部 

1ウェイ2スピーカーシステム（バスレフ型） 

13 cm コーン型ウー八一 X 2 


こんな表示び出た5 


Q (質巧） 

A 個答） 

マイクを接続したい。 

本システムには接続でさません。 

長時間使用すると、本システムび熱くなるび、大 
丈夫か。 

大丈夫です。 

ただし、後面の排気礼を物でふさぐなど、放熱を妨げることはしないでください。 

デジタル接続で、 DVD オーディオを再生しても 
音び出ない。 

本システムは CPPM に対応していますので、 HDMI ケーブルで接続すると、 
DVD 才ーディオの音声を楽しむことびできます。 （一^ ] 3ページ） 

サラウンドスピーカーを追加して接続できるか。 

別売の SH - FX 6 日を使用して、ワイヤレス接続びできます。 ] 8ページ） 

他のアンプやスピーカーを接続できるか。 

本システムではでさません。 

引っ越しするのだび、そのまま使えるか。 

東曰本、西日本に関係な<使えます。 


表示 

調べるところ•原因•対策 

ぺージ 

的日 祀が 

し。日肥‘ II 


♦ U モコンコードを設定し、本体と U モコンのコードを合わせてください。 

"(730 月び表示された場合、「他の当社製機器（ミニコンや AV アンプ 
など）び動作する場合」の手順 4 で U モコン側設定を" 2" にしてください。 
"(730 月 EM 7’’ び表示された場合も、同じように手順 4 で、 U モコン側設定を 
"r にしてください。 

30 

し']日--,'--,' 


• HDMI 接続した機器び、本システムの著作権保護に対応していません。 

- 

し']日.-,'ィ 


• HDMI 接続で、本システムび対応していない映像フオーマットを受信しまし 
た。接続した機器の設定を確認してください。 

— 

し']日-.] 


• HDMI 接続で異常びあります。(下の処置をしてください。 

それでち直らないとさは、販売店にご相談ください。 

-接続した機器の電源を「切/入」してください。 

- HDMI ケーブルを抜き差ししてください。 

一本システム出力側の接続台数び2台を超えないようにしてください。 

- 



!、，!!! r 剛 W 3 I 
i り巧 

5 日し',町 


•こ重音声には、ドルビーバーチャルスピーカー、 SFC 、 ドルビープ□□ジック n 
は使用でさません。 

28 

(スク□ール表示） 


/•/riT onri-rm r run 

mill 1 11 1 11 III 1 1 1 Hi 

TLI T 0 打厂 M rrii inro 

1 1 IIJ 1 Lll 」 U U 1 、しし 


♦サンプ U ング周波数び48 kHz を超える PCM 信号のとさは、ドルビー 
バーチャルスピーカー、 SFC 、 ドルビープ□□ジック日は使用できません。 

• マルチチャンネル LPCM 信号には、 SFC は使用できません。 

22、23 

22、23 

(スク□ール表示） 



便利な機能•設定 (つづさ) 


楽しむご参考 























































巧障かな！？ 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめて<ださい。 

なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表！;(外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


こんなとさは 

ここを処置.確認してください 

ページ 

電源び入 5 ない。 

• 電源プラグびコンセントに正しく接続されているか、確認してください。 

17 

機器の再生を始めても 

厕驅。 

• 入カソースを正しく選択してください。 

♦消音を解除してください。 

• 本システムで再生でさるデジタル信号か確認してください。 

光デジタルケーブルで接続した場合、ヴンプ U ング周波数び96 kHz を超え 
る PCM 信号は、正常に再生されません。 

♦ 機器び正しく接続されているか確認してください。 

• 別売の SH - FX 60 を使用している場合は、デジタルトランシーノく一とヴラウ 
ンドスピーカーの接続を確認してください。 

• 「入力信号の判別ち法を切り換える」で " A ^ TO " に設定してください。 

•本システムの電源を「切/入」してください。 

20、 2] 
26 

33 

13-17 

18 

29 

リモコンび働かない。 

♦ 電池び消耗している場合は電池を交換してください。 

7 

電源を切っても機能待機ラン 
プび点なする。 

• コンセントに電源コードを接続すると、電源「切」のときに[機能待機] 
ランプび点打します。なお、電源「入」にすると消打します。 

17 

DVD プレーヤーにマイクを接 
続してカラオケを楽しもうと 
したが、マイクの音が出ない。 

• DVD プレーヤーと本システムをデジタル接続している場合はマイクの音は 
出力されません。外部入力2または外部入力3にアナ□グ接続してください。 

14. 17 

DTS の音芦び出ない。 

音芦は出るび DTS 表示び点 
なしない。 

•ブルーレイディスクレコーダー、 DVD レコーダー、 DVD プレーヤーのデジ 
タル音声出力の設定び、ビットスト U —ムであることを確かめてください。 

• 「入力信号の判別ち法を切り換える」で " ore " に設定してください。 

29 

DVD オーディオを再生して 
も音が出ない。 

♦ 光デジタルケーブルで接続した場合、著作権保護の理由などで音声び出ない 
ディスクびあります。また、48 kHz を超えるヴンプ U ング周波数の音声も 
再生されないことびあります。 

— 

音び出なくなった。 

(‘T が’’ が約1秒間表示され 
る。） 

本機は異常を検出すると、保 
護回路が働いて、電源を自動 
的に切ります。 

• 著しい大音量で聞いていませんか。 

• 異常に暑い場所で使用していませんか。 

• カーテンや異物により、排気孔をふさいでいませんか。 

^原因を解消して、しばらく待ってから再び電源を入れてください。 

(保護回路の動作び解除されます。） 

(それでも同じ現象び起こる場合は販売店にご相談ください。） 

— 

‘ T 70 □□□□"び表示され 
る。 

(□には" DS 戶 "または 
" HDM /" び表示されます。） 

•電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。 

- 

"尸 76" び表示される。 
(表示したあと、電源が切れ 
ます。） 

• 電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。 

- 

サラウンドで音び聞こえない。 

♦ ドルビー八'-チャルスピーカー、 SFC 、 ドルビープ□□ジック n を選択してください。 

22、23 

ドルビーバーチャルスピー 
力一、 SFC 、 ドルビープ〇〇 
ジック n び使えない。 

♦サンプ U ング周波数び48 kHz を超える PCM 信号のとさは使用でさませ 
ん。外部入力2または外部入力3にアナ□グ接続してください。 

• BS デジタル放送の AAC 信号とドルビーデジタルのこ重音声には使用でさま 
せん。 

14. 17 

BS デジタル放送で二重音芦放 

1 送の切り換えができない。 

• BS デジタルチューナーの音声出力を AAC に切り換えてください。 

- 

HDMI 接続で、始めの数秒間 
の音芦び再生されない。 

DVD をチャプターから再生した場合に、起こることびあります。じ1下の処置を 
して < ださい。 

① ブルーレイディスクレコーダー、 DVD レコーダー、 DVD プレーヤーなどの 
デジタル音声出力の設定をビットスト U —ム設定から PCM 設定にしてくだ 
さい。 

② 「入力信号の判別ち法を切り換える」で " PCM に設定してください。 

29 

正常に動作しない。 

• HDMI の入力端テと出力端子を間違えて接続すると、正常に動作しません。 
接続し直すとさは、一度電源を切り、電源プラグを抜いてから接続してくだ 
さい。 

13 






















こんなとさは 


ここを処置.確認してください 


ぺージ 


ビエラリンク （ HDMI ) が働か 
なくなった。 


「ビエラ U ンク ( HDMI ) を使わない設定にする」で "CW " (連動するとき） 
に設定しているか確認してください。 

OFF になっている場合は、 " OAT に変更してください。 

省待機電カモードにしている場合、本システムの電源「切」時には、ビエラ 
U ンク ( HDMI ) び働さません。「本システムの電源「切」時の消費電力を 
下げる」で " CW " (通常の消費電力）に変更してください。 

接続した機器側のビエラ U ンク ( HDMI ) の設定を確認してください。 

HDMI 機器の接続を変更したとき、停電やコンセントの抜き差しをしたとき 
などにビエラ U ンク ( HDMI ) び動作しなくなる場合びあります。このときは、 
iU 下の操作をしてください。 

• HDMI ケーブルで接続したすべての機器の電源を入れた状態で、テレビ 
(ビエラ）の電源を入れ直す。 

• テレビ（ビエラ）の「ビエラ U ンク ( HDMI ) 制御 （ HDMI 機器制御)」の 
設定を「しない」に変更し、再度「する」に設定する。（詳しくはテレビ 
(ビエラ）の取扱説明書をご覧ください。） 

• テレビ（ビエラ）と本システムを HDMI ケーブルで接続して、テレビ（ビエラ） 
の電源を入れ、そのまま本システムの電源プラグを一度抜いてから接続し直す。 


2己 
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本システムで再生でをるデジタル信号 


AAC 


ドルビーデジタル 


DTS 


PCM (2 チヤンネル） 


マルチチヤンネル LPCM 
(リニア PCM ) 


BS デジタル放送など 


DVD など 


DVD など 


題 


CD や DVD オーディオ 
など 

い 


(サンプ U ング周波数び 
96 kHz までの信号） 


ブルーレイディスクや 
DVD オーディオなど 


(サンプ U ング周波数び 
48 kHz までの信号） 


00 (お知 S せ) 〇〇 

* HDMI 接続をしている場合は、 LU 下の信号も再生することび可能です。（一^13、24ページ） 

-ヴンプ U ング周波数び9目 kHz を超える PCM 信号 
-ヴンプ U ング周波数び48 kHz を超えるマルチチャンネル LPCM 信号 

※接続している再生機器により、再生される状態び異なります。（対応していない場合、再生できないことわあります。） 
詳しくは、再生機器の取扱説明書をご覧ください。 

• 各信号について詳しくは「用語解説」（一>34ページ）をご覧ください。 


ご参考 


I 故障かなン本システムで重できるデジタル信号 3 

3 
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音のエチケット 
シンボルマーク 


電源プラグをコンセントから抜さ、乾いた柔らかい布で而いてく 
ださい。 

• 巧れびひどいとさは、水にひたした布をよく絞ってから巧れ 
を而さ取り、そのあと、乾いた巧で而いてください。 

• ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、 
外装ケースび変質したり、塗装びはげるおそれびありますの 
で使用しないでください。 

34 • 化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書さに従ってくださ 


用語解説 


アナ□グ 

-般的な再生機器に装備されている左 （L) /も （R) 音声出力 
端テからの音声を、アナ□グ音声と呼びます。 

サラウンド信号 

フ□ント、センター、サラウンドチャンネルで構成された音声 
信号です。本システムでは、サラウンド信号は自動的にドルビー 
バーチャルスピーカーで再生します。 

サンプリング周波数 

サンプリングとは、音の波（アナ□グ信号）を一定時間の間隔で 
刻み、刻まれた波の高さを数値化（デジタル信号化）することです。 

1秒間に刻む回数をヴンプ IJ ング周波数といい、回数び多ければ 
多いほど原音に近い音を再現でさ、高音質になります。 

スタンバイ スルー 機能 

本システムとテレビ、レコーダーを HDMI ケーブルで接続すると、 
本システムの電源を切ってち、レコーダーからの映像/音声信号 
び本システムを通過して、テレビへ伝送される機能です。 

深夜の視聴など、テレビのスピーカーだけで楽しみたいとさに 
便利です。 

X . V . Color で記録された映像にも対応しています。 

ダイナミックレンジ 

機器び出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れ 
しない最大音との音量差のことです。 

デコーダー、デコード 

DVD などに符号化して記録した音声データを通常の音声信号 
に戻す装置をデコーダーといいます。また、この処理をデコー 
ドといいます。 

デジタル 

デジタル端テは一般的に、ブルーレイディスクレコーダー、 DVD 
レコーダー、 DVD プレーヤー、 CD プレーヤーなどに装備され 
ています。ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴く 
とさは、デジタル端テと接続しておく必要びあります。 

光 （ OP ^ nCAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
光デジタルケーブルを使用して接続します。アナ□グより 
わ再生や録音びさらに高品位になります。接続する機器に光 
(OPTICAL) 端テびある場合に使用でさます。 

AAC 信号 

目 S デジタル放送や地上波デジタル放送に採用されている圧 
縮音声です。サラウンド音声を再生でさます。 

CPPM 

コンテントプ□テクシヨンフォープリレコーディッドメディア 

Content Protection Tor Prerecorded Media の略。 

DVD オーディオのファイルコピーを防止する著作権保護技術 
です。 

Dolby Digital (DVD など） 

ドルビー研究所によって開発されたデジタルサラウンドシステムです。 


お手入れ 


Dolby Pro Logic n 

ドルビーサラウンドだけでなく、2チャンネルで記録された 
あらゆるソースを、より U アルな音場で己1チャンネル音声 
に変換します。従来の2チャンネル音声(モノラル音声は除く） 
だけで記録されたちい映画ち、己.1チャンネルの迫力ある 
音声で楽しめます。本システムでは、ビデオや CD などのス 
テレオソースにサラウンド効果をつけるときに使用されます。 

ドルピーバーチャル スピーカ ー 

Dolby Virtual Speaker 

フ□ントスピーカー、サブウー八一だけで、サラウンドの効果 
を得られるシステムです。単なる仮想サラウンドと異なり、己.1 
チャンネルにおける理想のスピーカー配置と人の聴覚との関係 
を表現します。 

DTS (DVD など） 

DTS 社び開発したデジタルサラウンドシステムです。 

HDMI 八イデフィニションマルチメディアインタ-フェイス 

HDMI は High-Definition Multimedia Interface の略です。 

1本のケーブルで映像と音声のデジタル信号び伝送でさます。 
また、コント□ール信号も伝送でさます。 

エルピーシーエム ピーシーェム 

LPCM (リニア PCM) 

PCM 方式の一種で、圧縮せずにデジタルに置さ換えられた音 
声信号です。音楽 CD などで使われているち式です。また、ブ 
ルーレイディスクや DVD オーディオなどでは、マルチチャン 
ネルの LPCM び使われており、より高音質な再生び可能です。 
本システムでは、 7.1 チャンネルまでの LPCM を入力するこ 
とびでさます。さらに、別売の SH-FX6 日を接続すれば、 7.1 
チャンネ j レをより広がりのある音場効果で楽しめます。 

PC—M (Pulse Code Modulation) 

アナ□グ音声をデジタル音声に変換するち式の]つです。 

x.v.Color 

広色域色空間の国際標準規格 「XV 丫 CC」 に準拠した製品の名 
称です。本システムは、 x.v.Color に対応しています。 

108 Op 

デジタル八イビジョン映像の]つです。 

実際の画面を構成する有効走査線数は ] 日8日本で、細部まで 
されいに表現されます。また、上から順に走査するプ□グレッ 
シブ方式で、ちらつさの少ない画像になります。 

本システムは、]日8日 P に対応しています。 

5.1 チャンネルサラウンド 

「モノラル」は]つのスピーカーで、「ステレオ」は2つの 
スピーカーで音声を再生しますび、己.1チャンネルサラウン 
ドでは日つのスピーカーと]つのサブウー八一び使われます。 
視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フ□ント 
スピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピー 
カー2つで日チャンネル、サブウー八一は他のスピーカーよ 
りも再生できる音域び狭いため日.1とし、すべてを使って再 
生することを己1チャンネルサラウンド再生と言います。本 
システムでは、ドルビーバーチャルスピーカーで、日.1チャン 
ネルで聞いているよ5な音響効果を楽しむことびでさます。 


ジ 

ケ 

チ 

王 

の 

音 


にではホ- 
所のに ドち 
場わ間ッの 
とる夜へる 
時なな、な。 
わにかりにす 
楽気静た用で 
音はにめ使法 
いて特閉ごち 
しつ。ををの 
楽よす窓ンつ 
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A 警告 


この表示の欄は、「死 t または重 
傷などを負う可能性び想定される」 
内容です。 


A 警告 


電源 コード-プラグを破損ずるよ 5 なことはしない 

(傷つけたり、加工した D 、 熱器具に巧づけた D 、 無 
邸こ曲げた D 、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を 
載せた D 、 束ねた D しない） 

傷んだまま使用すると、火災•感電•ショー 
^ A 卜の原因になります。 

I XJ • コードやプラグの修理は、販売店にご相 
談ください。 


コンセントや配線器具の定格を超える巧い 
かたや、交流100 V なかでの使用はしない 

たこ足配線等で、定格 
を超えると、発熱によ 
る火災の原因になりま 
す。 


^内部に金属物を入れたり、水などの液なを^ 
かけたりめ S したりしない 

ショートや発熱により、火災•感電の原因 
A になります。 

V V • 機器の上に水などの液体の入った容器 
や金属物を置かないでください。 

• 特にお子様にはご注意ください。 



異常があったとをは、電源プラグを巧< 

♦内部に金属や水などの液化、異物が 
入ったとき 

♦落下などで外装ケースが破損したと 

電源プラグさ 
を巧く ♦煙や異臭、異音が出たとき 

そのまま使ラと、乂災•感電の原因になります。 

• 販売店にご相談ください。 




電源プラグのほこり等は定期的にとる 

〇 プラグにほこり等びたまると、 

湿気等で絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 

^ • 電源プラグを抜さ、乾いた巧 

で而いて < ださい。 



ぬれた手で、電源プラグの巧を是しはしない 


喔） 

めれ手禁止 


感電の原因になります。 


電源プラグは根元まで確実に是し込む 

差し込みび不完全ですと、感電 
や発熱による乂災の原因になり 

^ ^ . 傷んだプラグ•ゆるんだコンセ 

ントは、使わないでください。 


分解、改造をしない 


獻 

分解禁止 


内部には電圧の高い部分びあり、感電の 
原因になります。 

内部の点検や修理は、販売店にご依 
頼ください。 



A この絵表示は、気をつけていたださたい「注意 
喚起」内容です。 

0 

このような絵表示は、 
内容です。 

してはいけない「禁止」 

〇 

このような絵表示は、 
「強制」内容です。 

必ず実行していただ< 


まを上のご注意 (がずお守り < ださい） 

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次 
のように説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに ■ お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、 
生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明していまず。 （下記は絵表示の一例です） 

説明しています。 


能る 

巧す。 

う生す 

賴黨 

害み内 

誤 g 

E 

の物織 

露 

のま能 

こ性巧 

意 

注 

A 


安全上の 
ご注意 


ご参考 


雲雲入れ if !尝ぃ】巧 
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まを上のごミ主意（つづま) 


A 警告 


池は誤つた使いかたをしない 


♦乾電池は巧電しない 

] ♦加熱•分解したり、水などの液化や乂の中へ 
V y 入れたりしない 
、 ♦©と©を針金などで接続しない 

参金属製のネックレスやヘアピンなどといつ 
しょに保管しない 

取り扱いを誤ると、液われ•発熱•発火•破裂などを起こし、火災や周囲巧損の原因になります。 
• 電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはびすとショートの原因になりますので、 
いでください。 


♦ ©と©を逆に入れない 
♦新-旧電池や違う種類の電池をいっしょに使 
わない 

• 被覆のはがれた電池は使わない 
• 乾電池の代用として巧電式電池を使わない 


絶対にはびさな 


使い切った電池は、すぐに 
リモコンか5取り出す 


〇 そのまま機器の中に放置す 
ると、電池の液われや、発熱- 
破裂の原因になります。 


電池の液がをれたときは、素手で液をさわ S ず、な下の処置を 
する 



•液び目に入ったとさは、失明の恐れびあります。目をこすらず 
に、すぐにされいな水で洗ったあと医師にご相談ください。 

• 液び身体や衣服に付いたとさは、皮膚の炎症やけびの原因になる 
ので、されいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。 


回拓式テレビスタンド使用時 
は、ラック天面よりテレビス 
タンドがはみ出をないよ5に 
設置し、回拓節囲巧に手や物 
を置かない 


〇 


落下や指をはさんでけび 
の原因となることびあり 
^ 〇 

•特にお子様にはご注意 
ください。 




テレビは拓倒防止の処置をずる 



地震やおテ様びよじ登ったりすると、転 
倒しけびの原因となることびあります。 
•安全のため、必ずキャスター座を取 


り付け、転倒防止バンドでテレビと 


ラックを固定してください。 

^•テレビは、壁にも固定してください 。‘ 


fk 置したテレビがはみ出した1 

場合、当た S ないように注意 
する 

〇 


倒れたり、破損してけびの原因と 
なることびあります。 


A 注意 


36 


lift 熱を巧ばない 

0 

内部に熱びこちると、機器のケースび変形 
したり、乂災の原因になることびあります。 
• 後面の排気礼を而さびないで< 
ださい。 



fia 煙や湯気の当たるところ、 
湿気やほこりのミいところに 
置かない 

電気び油や水分、ほこりを 
( \ ) 伝わ0、乂災•感電の原因 
\ N / になることびあります。 


長期間巧わないとをや、お手 
入れのとをは、電源プラグを 
巧< 


處 

電源プラグ 
を抜く 


通電状態で放置、保管 
すると、絶縁劣化、ろ 
ラ電などにより、火災 
の原因になることびあ 
ります。 


f □-ドを接続したが態で移動1 
しない 

接続した状態で移動させ 
fV 、ようとすると、コ-ドび 
V V 傷つさ、火災•感電の原 
因になることびあります。 

また、引つかかって、けびの原因 
になることびあります。 


fk 常に活度が高 < なるところ 
に置かない 



外装ケースや内部部品び劣化する 
ほか、火災の原因になることがあ 
ります。 

• 直射日光の当たるところ、ス I -一 
ブの近くでは特にご注意ください。 


スピーカーは巧蔵のものを 
使用する 



内蔵じ(外のスピーカーを 
接続すると、スピーカー 
び発熱し、火災の原因に 
なることびあります。 


本システムのイラスト（姿図）は、イメージイラストであり、ご購入のちのとは形状び多少異なる場合びありますび御了承ください。 
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キヤスター（車）には注油しない 

キャスター（車）のひび割れ、破損の原因と 
( \ ] なり、倒れたり、破損してけびの原因となる 
^ y ことびあります。 

^_ • 

万一、ラックやガラスに変形•ひび割れ•割 
れが起こった場合は、巧用しない 


0 



そのまま使用すると倒れたり、破損してけびの原因と 
なることびあります。 

• すぐに販売店へご連絡ください。_ 

テレビは、片寄った載せかたをしない 


0 



盛 

旨に注意 


けがの原因になることびあります。 

• 扉の開閉はゆっくりとしてくださ 
し、 


キャスター付をラックを移動するとをは、 

キャスター座を取りかず 

〇 キャスター座を取り付けたまま移動すると、 
倒れたり、破損してけびの原因となることび 
あ0ます。 

• 段差のあるところやじゅうたんなどの柔ら 
かいところでは、特にご注意ください。 
•キャスター座の取り外しは、必ず本文の説 
_明に従って行ってください。_^ 

ラックの移動や設置時に、ラック下部の隙間 
巧に足先を入れない 


〇 


けびの原因となることびあります。 


に置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 
• 万一、飲み込んだと思われるときは、 
すぐに医師にご相談ください。 


〇 


〇 


ックやガラス扉の上におったり、座ったり 
しない 

落ちたりして、けびの 
原因になることびあり 

On 9 〇 

• 特にお子様にはご注 
局、たとい D 

長期巧巧わないときは、リモコンか S 電池を取 
D 出ず 

液われ*発熱-発火*破裂などを起こし、乂 
災や周囲巧損の原因になることびあります。 



〇 


到れたり、破損してけびの原因となることびあります。 

ラックの設置時や扉の開閉時には、指をはさ 
まないよ5にを意する 


ガラスを傷つけたり、衝撃を与えない 

ガラスは強化ガラスで 
す。使い方を誤ると割れ 
る恐れびあり、けびの原 


〇 



因となることびありま 
す。 


• 鋭利なものや、とびったものなどで傷をつけないでください。 
• 強化処理をしたガラスは、傷び入った状態で長期間ご使用 
になりますと、傷び進行し自然に破損することびあります。 
• 傷び入った場合は、販売店に相談して、新しいガラ 
スと取り替えてください。 

天板-棚板-底板には指定した質量な上の機 
器を載せない 

ラックに載せられる質量を超えて長期間使用され 
ますと破損してけがの原因となることびあります。 

• 天板は8日 kg 、 棚板は各] 2 kg 、 底板は 
20 kg を超える機器を載せないでください。 

• 天板には、テレビ iU 外の物を置かないでください。 


〇 


不安定な場巧に置かない 


0 


•高い場所、水平外の場所、振動や衝撃の 
起こる場所に置かない 

倒れたり落下すると、けびや製品の故障の原 
因になることびあります。 


〇 


つか！のぶおダボは、乳幼児の手の届 < ところ' 


ラックを搬送したり、キヤスターを取りかしてラック 
を移動ずるとをは、{^^ず指定されたき15分を持つて行う 


〇 


指定された部分外を持って移動すると、け 
びの原因になることびあります。 

• 持ちちについては、必ず本文の説明に従って 
行ってください。 



雪置や移動、またはキャスター座の巧り付け^ 
は2人な上で行う 

1人で無理に行うと、腰を痛めたり、けびの 
原因になることびあります。 

• キャスター座の取り付けは、必ず本文の説明 
に従って行ってください。 


A 注意 


安全上の 
ご注意 
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保証とア フター サー ビス (よくお読みくだをし、) 

修理.お取り扱い.お手入れ 

户 などのご相談は… \ 

V まず、お買い上げの販売店へ ^ 

お申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合は ••• 

♦修理は、サービス会社•販売会社の「修理ご相談窓□」へ！ 
♦使いかた*お買い物などのお問い合わせは、「お客様 
ご相談センター」へ！ 

■ 保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、お買 
い上げの販売店からお受け取り <ださい。よ<お読みの 
あと、保管してください。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 


■ 補修用性能部品の保有期間直呈 

当社は、このホームシアターオーディオシステムの補修 
用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 

ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 

修理をほ巧をれるとを 

32、33ページの表に従ってご確認のあと、直らないと 
さは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ 
ご連絡ください。 


♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料’部品代’出張料などで構成されて 
います。 

は、診断 • 故障個所の修理および部品交換 • 調整 • 
修理完了時の点検などの作業にかかる費用 
です。 

匿 HE] は、修理に使用した部品および補助材料代です。 
画張ま、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 
用です。 


ごホ目談窓□における個人情報のお取0巧い 

ノ くナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個 
人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 
などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、 
折り返し電話させていただくとさのため、ナンバー•ディ 
スプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、 
修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、 
第兰者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓 
□にご連絡ください。 


♦保証期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていたださます。 

♦保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要望により修 
理させていたださます。ち記修理料金の仕組みをご参照 
のうえ、ご相談ください。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

ホームシアターオーデイオ システム 

お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

SC-HTR1 10 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 

http :// panasonic . jp / support / 


修理に関ずるご相談 

[ 使いかた-お買い物などのご相談 

パナソニック修理ご相談窓 □ 

パナソニックお客様ご相談センター 

(諸鑑 团0570 -087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話- PHS • IP/ 光電話等、ナビダイヤルびご利用でき 
なし場合は、最寄りの修理ご相諭窓□に直接おかけください。 
•最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 

36 己曰/受付 9 時〜 20 時 

電話 就 レ函0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 茹 【ホ】01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


>地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


ネし幌 札幌市厚別区厚別南 
2 T 目] 7-7 

巧 (011)894-1 251 

旭川 旭川市 2 条通 1 目 T 目 
1166 

巧 (0166)22-3011 


帯広 帯広市西 20 桑北 2 T 目 
?つ3 

巧 (0155)33-8477 

函館 函館市西枯梗日 8 雜地 241 
(函館流通卸センター内） 

巧 (0138)48-6631 


化地 


青森 青森市大字お田字豊田 
364 

巧 (017)775-0326 

秋田 秋田市外旭…字ル谷地 
3-1 

巧 (018)868-7008 

岩手 盛岡市厨川日 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 


宮城仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山お 山形市平清水 1 了目 1-7 己 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 郡山市亀田] T 目日 1-1 己 

巧 (024)991 -9308 


首都 


相5木 宇都宮市上戸祭3了目 
3-19 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町32己-] 

巧 (027)254-2075 

巧城つくば市筑穂3了目1已 -3 

巧 (029)864-8756 

埼玉 欄 II 市ホ堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉千葉市中央区末広 5 T 目 
9-5 

巧 (043)208-6034 


東京東京都世田谷区宮坂 
2 T 目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝1了目 4- 13 

巧 (055 に 22-5822 

巧奈川横お市港南区曰野日 T 目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新ミ寫新漏市東区東明1了目 
8-14 

巧 (025)286-01 80 


石 jll 金ミ尺市横川 3 T 目20 

巧 (07 が 280-6608 

富山冨山市根塚町1了目 1-4 

_ 巧 (076)424-2549 

福井 福井市問屋町 2 T 目] 4 

S (0776)21 -0622 

長里ずお本市寿：!ヒ 7 T 目 3-1] 

巧 (0263)86-9209 

静岡静岡市契区千代田 7 T 目 
7-5 

巧 (054 に 87-9000 


愛巧]名ち屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜 岐阜市中蘭 4 T 目 42 

_ S (058)278-6720 

局山 高山市花岡町 3 T 目 8 S 

巧 (0577)33-061 3 

王重津市义居野村町字山神 
421 

巧 (059 に 54-5520 


滋賀栗東市霊仙寺1了目 1-48 

巧 (077)582-5021 

京都京都市伏見区竹田中川原町 
71-4 

S (075)646-21 23 

大阪 大阪市城東区関目 2 T 目 

] 片-ち 

巧 (06)6359-6225 


奈良大和郡山市筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-] 

S (073)475-2984 

兵庫巧戸市須磨区弥栄台 
3 T 目] 3-4 

巧 (078)796-31 40 


鳥取 鳥取市安長 29 日-] 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

松江 松江市平成町 182 番地 
14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲 出雲市渡橋町 416 

巧 (0853)21-31 33 


ミ兵田 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山市田中] 38-]] 日 

巧 (086)242-6236 

広島 広島市西区南観音 1 T 目 
13-5 

巧 (082)295-5011 

山 □ 山口市ル郡下郷22日-] 

巧 (083)973-2720 


_ IHU 

香 jll 高松市勃使町1曰 2-2 

巧 (087)868-6388 

f 恵島徳島市ミ中お 2 T 目3目 

巧 (088)624-0253 


福岡 春曰市春曰公園 3 T 目 48 

巧 (092)593-9036 

佐賀佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町 3044 

巧 (0952)26-91 51 

長崎 長崎市東町 19 19-1 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分市款原 4 T 目 8-3 己 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷化ち字草葉 
2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


高巧] 高知市仲田町 2- 16 

巧 (088)834-31 42 

愛媛愛媛県伊予郡お部町八倉 
7己-] 

巧 (089)905-7544 


貪 g 本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 天草市港町 18-1 ] 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島市与夕郎 1 T 目 

ち-つ3 

巧 (099)250-5657 

大島 奄美市名瀬朝仁町] 1-2 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄浦添市城間 4 T 目 23-1] 


巧 (098)877-1 207 


所在地、電話番号び変更になることびありますので、あ5かじめご了承ください。 


0608 


パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


を溫迅 0570 - 087-087 


• 呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

>携帯電話- PHS • IP/ 光電話等、ナビダイヤルびご利用できない場合は、最寄 
りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


ご参考 


保証とアフタ I ヴ I ビス (ょくぉ読みください) 9 
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■ AAC . 己、22、23、 

■ 目 S デジタルチューナーを接続する . 

■ CATV セットトップボックスを接続する . 

■ CD プレーヤーを接続する . 

■ CS チューナーを接続する . 

■ DTS . 己、22、23、29、 

■ DVD レコーダーを 接続する . 

■ HDAVI Control とは . 


■ HDMI 

接続する . 

設定する . 

■ HDMI ケーブル . 12、 

■ PCM . 己、29、 

■ SFC . 己、 


■ ラックの設置と取り付け. 

■ U セット . 

■ iJf コン . 


た行 


■ デジタル信号 . 

■ デジタル端テ（光） ....... 

■ テスト信号を出力する 
■ テレビを接続する ........ 

■ ドルビーデジタル ........ 

■ ドルビー バー チヤルス ピーカー 
■ ドルビープ□□ジック □. 



-この マークび ある場合は一 


か行 


■ ゲームサウンドを使用する 
■ 購入時の設定に戻す . 



■ サブウー八ーレベルを調整する 

■ サラウンド効果を楽しむ . 

■ サラウンド スピーカー 

音場効果を楽しむ . 

接続する . 

■ 消音する . 

■ スタンバイスルー機能 . 

■ ステレオピンコード . 


ぺージ 

■ こ重音声を切り換える . 28 


■ スピーカー端テ . 6 

■ スピーカーの音量調整をする .19. 26 


英数き 


ぺージ 


ページ 

■ アッテネーターを切り換える . 29 

■ ウイスパーモードサラウンドを使用する . 26 

■ オートサウンド連携を使用する . 25 

■ オート U ップシンクを使用する . 25 

■音場効果を楽しむ . 22、23 

■音量バランスを調整する .] 9、26、27 


r 

■ ビエラ U ンク ( HDMI ) を使う . 

■ 光デジタルケーブル . 

■ ビデオデッキを接続する . 

■ ビデオデッキー体型 DVD レコーダー 

再生する . 

接続する . 

■ ブルー レイデイスクレ コーダーを 接続する. 


ヨー □ ッパ連合 m 外の国の廃棄処分に関する情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、 


ザ 


■スピ_力_ . 日 / 一または販売店で、正しい廃棄ち法をお問い合わせ 

、にと—い。 


愛情点検 

長年ご使用の ホームシアターオーディオ システムの点検を！ 

の 

こんな症状は 

ありませんか 

• 煙び出たり、異常なにおいや音びする 
• 音び出ないことびある 
• 正常に動作しないことびある 
• 商品に破損した部分びある 
♦ その他の異常や故障びある 

► 

このような症がの時は使用を 
中止し、故障や事故の防止の 
ために、必ず販売店に点検を 
ご相談ください。 



便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


販売店名 

電話 （ ） 一 

品 番 

SC - HTR 1 10 

お客様 
ご相談窓 □ 

電話 （ ） 一 

お買い上げ日 

年月 曰 


パナソニック株式会社 AVC ネットワークスなネットワーク事業グループ 


干己 7 1-8504 大阪府門真市松生町 ] 番]己号 

© Panasonic Corporation 2008 

RQT 9120 -MS 

H 0208 RT 4088 


づ巧^ M 引 w ^ 


ぺ 


4 6 
21 


2 


3 


ジ2 W 7 
-13 

。ご 

8 


づ設2 W 設3 


左、設 


ぺ日 、 cd 


3 


3、日、日、 
2 


2 

2 


己 


45575444 

31111322 


3 

3 


程 


4 8 4 4 3 

2 2 2 3 2 

3 5 3 3 2 
12 13 2 




ジ6 3 3 8 6 4 7 
I 2 2 2 12 3 1 


ぺ 


3 

2 

2' 

2 


ぺ逞 


Is 6、 


2 


4 


2 











































































